Wykaz sprzetu elektronicznego dla Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gérze w 1X.2015r.

Zatacznik nr 2

L.p.

Nazwa

Specyfikacja

llosé

Cena brutto

(w ztotych)
Technologia druku: laserowa - monochromatyczna
Drukarka laserowa Obstugiwane formaty: A4, A5, B5, A6
monochromatyczna Podajnik papieru: 500 arkuszy
1 Druk dwustronny (duplex): Automatyczny (modut automatycznego druku dwustronnego) 1 szt
" | (jak HP LaserJet P3015dn lub Max rozdzielczo$¢ druku: 1200 x 1200 DPI '
réwnowazna ) Max predko$¢ drukowania: 40 str./min
Porty zewnetrzne: 1 port wbudowanego serwera druku 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 port Hi-Speed USB 2.0
miesieczne obcigzenie: do 100000 stron
Procesor: Intel Core i3-4005U (lub rownowazny, uzyskujacy co najmniej takg sama ilos¢ punktéw w testach ,Passmark CPU
Mark” publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php )
Pamie¢ RAM: 4GB (DDR3)
Dysk twardy: 240 GB SSD SATA
Wbudowane napedy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Notebook Przekatna ekranu: 15,6"
Typ ekranu: Matowy, LED
2. , , , Kamera internetowa: 1.0 Mpix 2 szt.
o !g;:;bTuiifxﬁixg‘;nR5)o'B‘ Lacznosé: WIFi 802.11 blg/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps RJ-45, Bluetooth
’ y Rodzaje wyjs¢ / wejs¢: VGA (D-sub), HDMI, RJ-45 (LAN), USB 2.0 - 1 szt., USB 3.0 - 2 szt., LAN RJ-45, Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe, Czytnik kart pamigci
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL + Windows 8 PRO PL (DVDl/licencja)
Dotaczone oprogramowanie: Plyta Recovery (mozliwo$¢ odzyskania systemu operacyjnego), Partycja recovery (opcja
przywrécenia systemu z HDD)
Akcesoria: bateria, zasilacz, torba do notebooka, mysz bezprzewodowa z odbiornikiem NANO USB.
Oprogramowanie - Pakiet biurowy
Oprogramowanie - pakiet biurowy, instalowany w systemie MS Windows 7/8/8.1 PL, zapewniajacy 100% kompatybilno$ci z
3. | (jak pakiet Microsoft Office 2013 dla | dokumentami generowanymi przez programy pakietu Microsoft Office 2013 dla Uzytkownikéw Domowych i Matych Firm 32/64 2 szt.

Uzytkownikéw Domowych i Matych
Firm 32/64 Bit PL lub réwnowazny)

Bit PL.




Telefon bezprzewodowy DECT z

Dwie stuchawki (stacja bazowa + dodatkowa stuchawka ze stacjq tadowania)
Menu w jezyku polskim

dwoma stuchawkami (DUO) ngtos'o’war?e_tgchnologie: DFCT, GAP, QLIP 2 szt.
wielkos¢ ksigzki telefonicznej: 100 pozycii
Producent: Panasonic, Philips lub Siemens Gigaset
Trzy stuchawki (stacja bazowa + dwie dodatkowe stuchawka ze stacjg fadowania)
Menu w jezyku polskim
frifﬁ;"s?fiﬁ?ﬁﬁf&g)ECT 2| Wielkost ksiazki telefonicznej 100 pozydj 1s2t
Zastosowane technologie: DECT, GAP, CLIP
Producent: Panasonic, Philips lub Siemens Gigaset
Dwie stuchawki (stacja bazowa z sekretarkg + dodatkowa stuchawka ze stacjg fadowania)
Menu i wszystkie funkcje gtosowe w jezyku polskim
Telefon bezprzewodowy DECT z Czas nagrania sekretarki: min 15 min 1sat
dwoma stuchawkami i sekretarka | wielkoS¢ ksigzki telefonicznej: 100 pozycji '
Zastosowane technologie: DECT, GAP, CLIP
Producent: Panasonic, Philips lub Siemens Gigaset
Oprogramowanie - System
operacyjny
Oprogramowanie - System operacyjny zapewniajacy 100 % kompatybilno$¢ dla instalowanych aplikacji tworzonych dla systemu 12t
(jak Microsoft Windows 7 operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional 64 bit SP1 PL '
Professional 64 bit SP1 PL lub
réwnowazny)
Moc wyj$ciowa pozorna: 2000 VA
Obudowa: typu Rack 19" 2U pozycja pracy pozioma (bez zestawu montazowego Rack Kit)
Sygnalizacja pracy: Wyswietlacz LCD
Interfejsy komunikacyjne: USB, RS-232
UPS 2000 VA RACK 19" 2U Zakres napiecia wejsciowego: 140 - 275V
Napiecie wyjsciowe: 230 V
(jak EVER POWERLINE RT 2000, Ksztalt napiecia wyjsciowego: sinusoidalny 1 szt.
kod prod. T/PWRLRT-112K00/00 lub | Czas przetaczenia na prace rezerwowa: 0 ms
réwnowazny) Czas powrotu na prace sieciowg: 0 ms
Oprogramowanie monitorujaco-zarzadzajace
Mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznych modutdéw bateryjnych
Gwarancja na elektronike UPS: 2 lata
Gwarancja na akumulatory: 2 lata
Kabel zasilajacy (z UPS-a) Kabel zasilajacy przedtuzajacy IEC320 C13/C14, 1,8m 4 szt.




Listwa zasilajgca IEC: 8 gniazd sieciowych, przewdd zas. dt. 1,5m, typ wtyku wej$ciowego:

10. | Listwa zasilajaca [EC RACK 19" | 20350 014 (10A) (listwa przystosowana do montazu w szafie RACK 19") 2 szt
11. | Dvsk twardy wewnetrzny 3.5” Dysk twardy 2TB SATAIII, 72000br/min, 3,5", Niezawodno$¢ MTBF 1,000,000 godz. 9 szt
' y y eirzny 3, Dysk dedykowany do $rodowiska NAS o ciggtej dostepnosci 24x7 (np. jak dysk seria WD Red lub réwnowazny). '
Ramka montazowa - kieszefi na " .
12. dysk twardy 3,5" SATA Ramka na dysk twardy 3,5" SATA do serwera Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 2 szt
standard WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
Router Wi-Fi szybkos¢ dla 2.4 GHz: 300 Mb/s
interfejsy WAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45)
13. (jak TP-Link TL-WR1043ND lub m:)ergejsy LAN: éll(txd1 0/t100/1 0(3/(\)rBsseT (RJ45) 1 szt.
rownowazny) wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi ’
zestaw antenowy: 3 anteny, (odkrecana antena dookélna)
port USB: 2.0
14. | Sprezone powietrze w sprayu Sprezone powietrze w sprayu do czyszczenia. Pojemnik 400 ml. 3 szt.
15. | Kabel skretka UTP kat.5e linka Kabel skretka UTP kat.5e - linka (kolor biaty) 50 mb
16. | Koficowka RJ45 zaciskana Wityk zaciskany RJ45 50 szt.
17. | Zaciskarka do koncowek Zaciskarka do koncowek RJ45, RJ11 1 szt.
18. | Multimetr cyfrowy LCD Multimetr cyfrowy LCD z sygnalizacjg akustyczng (test ciagtosci obwodu) z baterig zasilajaca. 1 szt.
Lokalizator par kablowych
19. | (jak Mastech MS6812 lub Cable tracker - lokalizator par kablowych (dwucze$ciowy z generatorem) z kompletem baterii zasilajacych 1 szt.
réwnowazny)
20. | Tester okablowania RJ11, RJ45 Tester okablowania RJ11, RJ45 (sygnalizacja zwarcia, przerwy, przeplotu, ok) z baterig zasilajacq 1 szt.
21. Listwa zasilajaca z ochrong Listwa zasilajaca z ochrong przepigciowg (min. 6 gniazd z uziemieniem, przewod zasilajacy dt. 3mb) 3 szt.

przepieciowa

SUMA BRUTTO CALEGO ARKUSZA W ZLOTYCH :

Stownie ztotych:




